Audiothèque Boucles de Seine - ABS78
Installation et paramétrage audacity 

NOTE :

Ce document peut être utilisé pour paramétrer les versions suivantes :

-Audacity sous Windows7

-Audacity sous Windows8

-Audacity sous Windows10

-Audacity sous Mac-Osx

1 Installation

Pour toutes les versions, il faut installer les programmes :

1) Lame (encodeur mp3).

2) Audacity

2 Paramétrage 
Le paramétrage fait en deux temps :
1- Sous audacity au premier lancement

2- Lors de la sauvegarde d’un enregistrement

· Sous Audacity 
Edition ( preferences
-Périphériques ( canaux : mono
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Qualité : ( 44100 hz, 16 bits
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Import/Export : décocher « ouvrir l’éditeur de métadonnées… »
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Librairies : controler que LAME est installé. Sinon exécuter l’installation de Lame. L’installation initialise audacity automatiquement. Si pas trouvée, faire « Localiser » et la rechercher dans ProgramFiles.
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· Réglage du taux de compression
Lancer audacity, enregistrer quelques secondes, arrêter puis faire :

 fichier-> exporter l’audio
Controler alors :

      -    Le type : mp3

      -    Mode de débit : Constant

      -    Qualité : 48 kbs

On notera que la fréquence d’échantillonage, 44100 khz est un autre paramètre et ne doit absolument pas être modifié.
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